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第一章    谈判公告  
各潜在供应商：
我院现拟对剑阁县中医医院下寺院区污水处理站臭气处理设备采购及安装项目(第二次)进行挂网院内竞争性谈判采购，兹邀请符合采购要求的供应商参加。
一、项目编号：JGXZYYY-2021-20-XMB-2
二、项目名称：剑阁县中医医院下寺院区污水处理站臭气处理设备采购及安装项目(第二次)
三、项目预算：13万元
资金来源：自筹资金，已落实
4、 采购清单：
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	技术参数

	1
	管道
	Φ110
	米
	36
	
	
	3mmpp材质，管道壁厚：国标，最高耐温：70℃

	2
	管道
	Φ160
	米
	30
	
	
	

	3
	管道
	Φ200
	米
	24
	
	
	4mmpp材质，管道壁厚：国标，最高耐温：70℃

	4
	管道
	Φ315
	米
	30
	
	
	

	5
	弯头
	Φ110
	个
	20
	
	
	
3mmpp材质，管道壁厚：国标，最高耐温：70℃

	6
	弯头
	Φ160
	个
	24
	
	
	

	7
	弯头
	Φ200
	个
	10
	
	
	4mmpp材质，管道壁厚：国标，最高耐温：70℃

	8
	弯头
	Φ315
	个
	6
	
	
	

	9
	三通
	Φ160
	个
	5
	
	
	3mmpp材质，管道壁厚：国标，最高耐温：70℃

	10
	三通
	Φ200
	个
	4
	
	
	

	11
	大小头
	Φ200—Φ315
	个
	2
	
	
	5mmpp材质，管道壁厚：国标，最高耐温：70℃

	12
	大小头
	Φ315—Φ640
	个
	1
	
	
	

	13
	软接
	Φ315
	个
	2
	
	
	复合材质

	14
	法兰
	Φ315
	个
	20
	
	
	10mmpp材质，管道壁厚：国标，最高耐温：70℃

	15
	洗涤塔
	Φ1000×4300
	套
	1
	
	
	10mmpp材质，填料球≧1200个，水箱容积≧180L，循环泵1台（功率：0.75KW， 电压：380V， 流量：8m³/h，扬程：H=10m)

	16
	紫外线设备
	L×B×H=1.5m×1.2m×1.2m，含内部装置
	套
	1
	
	
	设备功率：3.0kw，电压：380V，灯管数量≧20支，材质：碳钢喷塑防腐。

	17
	引风机
	4-72-6A
	套
	1
	
	
	功率：4.0kw，风量6677-13353m³/h，风压：1134-724Pa，转速≧1450r/min，电压380V

	18
	管道支架
	非标自制
	批
	1
	
	
	碳钢防腐材料制作

	19
	排气筒
	Φ315mm
	m
	24
	
	
	监测孔：Φ100mm，外支加：1.2m×1.2m(底座)、顶部：0.5m×0.5m、外支架高度：6.5m，外支架材质：镀锌角钢

	20
	电缆线(电控箱)
	多芯电缆线
	项
	1
	
	
	电控箱尺寸：0.8m×0.6m×0.4m；控制方式：时间控制，自动启动与停止；启停方式：每两小时启动15分钟，启停时间可调；进线线缆60米：3×6mm²+1×2.5mm²数量60米；控制线缆100米：3×2.5mm²+1×2.5mm²YJV国标铜芯

	21
	挖土方
	
	m3
	21.6
	
	
	开挖混凝土地面及土方，投标人自行对施工现场进行勘察，充分考虑各种因素及二次转运等，综合考虑在综合报价内

	22
	土方回填
	
	m3
	16.5
	
	
	

	23
	芝麻白烧面花岗石地面
	600*600
*30mm
	㎡
	33
	
	
	含找平层

	24
	设备安装调试费及辅材等
	
	项
	1
	
	
	安装调试合格

	25
	税费
	普票
	项
	1
	
	
	


供应商必须保证提供的货物(包括零部件)是全新的、未使用过的，具有稳定性、可靠性、安全性，并完全符合国家、行业规定的质量、规格和性能要求等技术标准。
注：1、报价供应商按照项目清单进行报价，且总价不超过项目预算总价，否则报价无效。
2、报价应是最终用户验收合格后的总价，包含项目完成所涉及的所有货物费用、实施费用，包括：货物成本、运输、人工、安装、检测、调试、培训、利润、税金等不可预见措施所有费用。
五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件
（一）《政府采购法》第二十二条：
1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6.法律、行政法规规定的其他条件；
六、谈判文件发售（报名）时间、地点：
本次谈判文件公告发布之日起由供应商自行在本公告附件中下载，不单独发售谈判文件。不设报名程序。
七、响应文件递交截止时间和谈判开始时间：响应文件递交截止时间：2021年12月16日14：45（北京时间）逾期送达的响应文件恕不接收，本次谈判不接受邮寄的响应文件；谈判开始时间：2021年12月16日15：00（北京时间）。递交响应文件的供应商开标时一起查验所有响应文件密封性，不到场的供应商视为放弃投标资格。同时递交营业执照、法定代表人身份证明及身份证复印件（供应商代表是法定代表人）或法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书原件及两人身份证复印件（供应商代表为非法定代表人），均需加盖鲜章。
八、谈判地点：剑阁县中医医院普安院区行政楼二楼会议室。
九、本谈判邀请在剑阁县中医医院官网（http://www.jgxzy.com/）上以公告形式发布。
十、联系方式：
采 购 人：剑阁县中医医院
地   址：剑阁县普安镇闻溪路6号
联 系 人：王女士 梁先生
联系电话：0839-6604798        
监督电话：0839-6623824（院廉勤委）
 剑阁县中医医院
                                   2021年12月9日

▲特别提醒▲：凡参与本项目现场谈判人员在本公告发布之日起14天内有中高风险地区旅居史的，不得作为授权代表参加本项目谈判活动；参加本项目谈判授权代表应遵守疫情防控要求，佩戴口罩并提供采购活动开始前48小时内核酸检测为阴性的报告，积极配合现场工作人员的疫情防控工作。





[bookmark: _Toc509579140][bookmark: _Toc41037902][bookmark: _Toc9488701][bookmark: _Toc325100333]第二章   采购货物规格参数及商务要求

一、货物名称及参数
见第一章谈判公告。
供应商必须保证提供的货物(包括零部件)是全新的、未使用过的，具有稳定性、可靠性、安全性，并完全符合国家、行业规定的质量、规格和性能要求等技术标准。
注：1、供应商对产品进行报价且不得超过预算限价，否则报价无效。
2、所报价格包含货物、运输、安装调试、税金和质保期内服务及第三方验收等所有费用。
二、商务要求
（一）交货期及项目地点
1、交货期：接采购人通知后15个日历天内完成设备安装调试。（“交货期”指所有货物运抵现场安装调试完毕后交付用户使用的日期）
2、项目地点：剑阁县中医医院。
（二）项目质保期：≥ 1年。(从货物验收合格之日起算起)
（三）付款方式
货物全部安装验收合格后，采购人凭供应商发票支付采购金额的90%；货物验收合格正常使用一年后无质量问题支付采购金额的10%。
（四）验收标准
成交供应商与采购人参照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号四川省财政厅关于印发）的通知要求进行验收。 处理后的臭气排放达到国家排放标准。
三、其他要求
（一）货物材料、安装等的特殊要求：符合国家现行行业相关标准及要求。
（二）货物安装期间，与货物安装相关的材料、垃圾需堆放在采购人指定地点，不得随意堆放。
（三）货物安装过程应保证医院环境内外的设施、设备、环境无污染、无损坏，若有，应保证将设施、设备、环境恢复原样，相应费用由供应商自行承担。
（四）货物安装产生的垃圾不得滞留现场，应随生产清运，该费用供应商应在报价时自行考虑在报价中。
四、响应文件要求
（一）所报价格包含货物、运输、安装调试、税金和质保期内服务及第三方验收等所有费用。
（二）响应文件需提前制作完成并加盖公司鲜章。
（三）采购项目的响应均以人民币报价，均采用国家法定的计量单位。
（四）在采购过程中符合竞争要求的供应商不足3家的，终止竞争性谈判采购活动。

第四章  评审办法
1. 评审办法附表
	
	审查因素
	评审标准

	符合性资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照、组织机构代码证

	
	法定代表人资格证明
	符合要求

	
	授权委托人资格证明
	符合要求

	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	符合要求（提供承诺函，格式自拟）

	
	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力
	符合要求（提供承诺函，格式自拟）

	
	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	符合要求（提供承诺函，格式自拟）

	
	参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	符合要求（提供承诺函，格式自拟）

	响应性评审标准
	参数、功能及要求
	符合要求

	
	密封形式
	文件装订成册；档案袋密封处加盖密封鲜章；


2.评审程序
  2.1评审小组对谈判申请人（报价供应商）进行资格及响应性审查，有一项不符合标准的作为不通过处理。
  2.2资格评审标准：见评审办法附表
  2.3响应性评审标准：见评审办法附表
3.评定办法    
    谈判申请人根据最高限价下浮比例自主报价，采用二轮报价。现场发放二轮报价表，评审组根据申请人报价（总价）最低者确定为中标候选人。若有多名效投标人第二轮最低报价相同时，采取抽签方式确定中标候选人。      

第五章  谈判响应文件格式
一、 本章所制谈判响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。
二、 本章所制谈判响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变谈判响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，响应人可以不予填写，但应当注明。
三、 响应人应按准备谈判响应文件正本1份、副本2份。谈判响应文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面谈判响应文件为准。响应文件封面上应标明：项目名称、项目编号、报价供应商名称、联系人、联系方式、年月日。（实质性要求）
四、 谈判响应文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由响应人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。
五、 谈判响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由响应人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。
六、 谈判响应文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，需用文件袋密封，不得散装或者合页装订。
七、 谈判响应文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。
八、 谈判响应文件统一用A4幅面纸印制，逐页编码。
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[bookmark: _GoBack]剑阁县中医医院下寺院区污水处理站
臭气处理设备采购及安装项目(第二次)


竞争性谈判
响应文件



谈判供应商： 	（单位盖章）
联系人：                     
联系方式：                   


年   月   日



[bookmark: _Toc247572800][bookmark: _Toc413923116][bookmark: _Toc331621574][bookmark: _Toc292623264][bookmark: _Toc247572680][bookmark: _Toc292808893]一、谈判申请人资格证明材料
一、营业执照、税务登记证及组织机构代码证或“三证合一”的营业执照。
二、其他资格性条件的证明材料。

二、法定代表人身份证明
谈判申请人名称：                             
地址：                                   
成立时间：          年        月        日
经营期限：                               
姓名：         系                （谈判申请人名称）的法定代表人（职务：        电话：         ）。

特此证明。
附：法定代表人身份证复印件
          
                  供应商名称：                 （单位盖章）
                  法定代表人：                     （签字或加盖个人名章）                
                                           年       月       日    
 
三、授权委托书

本人            （姓名）系                    （谈判申请人名称）的法定代表人，现委托本单位人员            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义接洽、签署、商谈、递交剑阁县中医医院下寺院区污水处理站臭气处理设备采购及安装项目(第二次)谈判响应文件、报价函、签订合同和处理有关事宜（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。
    委托期限：                                     。
    代理人无转委托权。
   
 附：授权委托人身份证复印件
       
               供应商名称：                        （单位盖章）
               法定代表人：                        （签字或加盖个人名章）
               委托代理人：                        （签字）
               联系电话：         （固定电话）           （移动电话）
                     
                                           年       月       日



四、中小企业声明函（货物）
　　本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

 

企业名称（盖章）： 
日期： 

（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。） 


五、技术参数、商务要求应答表

项目名称: 剑阁县中医医院下寺院区污水处理站臭气处理设备采购及安装项目(第二次) 
项目编号：JGXZYYY-2021-20-XMB-2

	名称
	序号
	谈判文件要求
	响应应答

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



注：
供应商根据谈判文件中的技术参数、服务要求内容据实填写，不得虚假应答，否则将取消其谈判或成交资格。（实质性要求必须满足）


                           供应商名称：          （单位盖章）
             法定代表人或委托代理人：          （签字或加盖个人名章）
日 期：         年       月       日

六、承诺函
剑阁县中医医院：
   我公司作为本次采购项目的供应商，根据谈判文件要求，现郑重承诺如下：
一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件；
（七）根据采购项目提出的特殊条件。
二、完全接受和满足本项目谈判文件中规定的实质性要求，如对谈判文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对谈判文件有异议的同时又参加谈判以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。
三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。
四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。
五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。
六、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
七、如本项目谈判采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合谈判文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。
本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。
特此声明
供应商名称：            （盖章）
法定代表人或委托代理人：           （签字或盖章）
日  期:      年     月    日

七、竞争性谈判报价表(第一次)
致：                   (谈判人) 
1、我单位全面研究了                   （项目名称、编号）采购项目的谈判文件及谈判补充文件(如有时)，我方自愿按照招谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需设备。
2、报价表：
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	技术参数

	1
	管道
	Φ110
	米
	36
	
	
	3mmpp材质，管道壁厚：国标，最高耐温：70℃

	2
	管道
	Φ160
	米
	30
	
	
	

	3
	管道
	Φ200
	米
	24
	
	
	4mmpp材质，管道壁厚：国标，最高耐温：70℃

	4
	管道
	Φ315
	米
	30
	
	
	

	5
	弯头
	Φ110
	个
	20
	
	
	
3mmpp材质，管道壁厚：国标，最高耐温：70℃

	6
	弯头
	Φ160
	个
	24
	
	
	

	7
	弯头
	Φ200
	个
	10
	
	
	4mmpp材质，管道壁厚：国标，最高耐温：70℃

	8
	弯头
	Φ315
	个
	6
	
	
	

	9
	三通
	Φ160
	个
	5
	
	
	3mmpp材质，管道壁厚：国标，最高耐温：70℃

	10
	三通
	Φ200
	个
	4
	
	
	

	11
	大小头
	Φ200—Φ315
	个
	2
	
	
	5mmpp材质，管道壁厚：国标，最高耐温：70℃

	12
	大小头
	Φ315—Φ640
	个
	1
	
	
	

	13
	软接
	Φ315
	个
	2
	
	
	复合材质

	14
	法兰
	Φ315
	个
	20
	
	
	10mmpp材质，管道壁厚：国标，最高耐温：70℃

	15
	洗涤塔
	Φ1000×4300
	套
	1
	
	
	10mmpp材质，填料球≧1200个，水箱容积≧180L，循环泵1台（功率：0.75KW， 电压：380V， 流量：8m³/h，扬程：H=10m)

	16
	紫外线设备
	L×B×H=1.5m×1.2m×1.2m，含内部装置
	套
	1
	
	
	设备功率：3.0kw，电压：380V，灯管数量≧20支，材质：碳钢喷塑防腐。

	17
	引风机
	4-72-6A
	套
	1
	
	
	功率：4.0kw，风量6677-13353m³/h，风压：1134-724Pa，转速≧1450r/min，电压380V

	18
	管道支架
	非标自制
	批
	1
	
	
	碳钢防腐材料制作

	19
	排气筒
	Φ315mm
	m
	24
	
	
	监测孔：Φ100mm，外支加：1.2m×1.2m(底座)、顶部：0.5m×0.5m、外支架高度：6.5m，外支架材质：镀锌角钢

	20
	电缆线(电控箱)
	多芯电缆线
	项
	1
	
	
	电控箱尺寸：0.8m×0.6m×0.4m；控制方式：时间控制，自动启动与停止；启停方式：每两小时启动15分钟，启停时间可调；进线线缆60米：3×6mm²+1×2.5mm²数量60米；控制线缆100米：3×2.5mm²+1×2.5mm²YJV国标铜芯

	21
	挖土方
	
	m3
	21.6
	
	
	开挖混凝土地面及土方，投标人自行对施工现场进行勘察，充分考虑各种因素及二次转运等，综合考虑在综合报价内

	22
	土方回填
	
	m3
	16.5
	
	
	

	23
	芝麻白烧面花岗石地面
	600*600
*30mm
	㎡
	33
	
	
	含找平层

	24
	设备安装调试费及辅材等
	
	项
	1
	
	
	安装调试合格

	25
	税费
	普票
	项
	1
	
	
	

	合计总价：                元     大写：



注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包含项目完成所涉及的所有货物费用、实施费用，包括：货物成本、运输、人工、安装、检测、调试、培训、利润、税金、第三方验收等不可见措施所有费用。 
2．按照采购项目技术要求的顺序对应填写。
3．投标供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其谈判或成交资格。
4.本次谈判，我方递交的响应文件有效期为谈判文件规定谈判之日起  60  天。
                      供应商名称：                    （单位盖章）
                       法定代表人或其委托代理人：           （签字）
                       供应商地址：                                  
                       供应商电话：                                  
 日 期：        年       月       日



八、竞争性谈判第二次报价                 
 剑阁县中医医院 (谈判人) ：
1、我单位全面研究了                   （项目名称、编号）采购项目的谈判文件及谈判补充文件(如有时)，我方自愿按照招谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需设备及安装。
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	技术参数

	1
	管道
	Φ110
	米
	36
	
	
	3mmpp材质，管道壁厚：国标，最高耐温：70℃

	2
	管道
	Φ160
	米
	30
	
	
	

	3
	管道
	Φ200
	米
	24
	
	
	4mmpp材质，管道壁厚：国标，最高耐温：70℃

	4
	管道
	Φ315
	米
	30
	
	
	

	5
	弯头
	Φ110
	个
	20
	
	
	
3mmpp材质，管道壁厚：国标，最高耐温：70℃

	6
	弯头
	Φ160
	个
	24
	
	
	

	7
	弯头
	Φ200
	个
	10
	
	
	4mmpp材质，管道壁厚：国标，最高耐温：70℃

	8
	弯头
	Φ315
	个
	6
	
	
	

	9
	三通
	Φ160
	个
	5
	
	
	3mmpp材质，管道壁厚：国标，最高耐温：70℃

	10
	三通
	Φ200
	个
	4
	
	
	

	11
	大小头
	Φ200—Φ315
	个
	2
	
	
	5mmpp材质，管道壁厚：国标，最高耐温：70℃

	12
	大小头
	Φ315—Φ640
	个
	1
	
	
	

	13
	软接
	Φ315
	个
	2
	
	
	复合材质

	14
	法兰
	Φ315
	个
	20
	
	
	10mmpp材质，管道壁厚：国标，最高耐温：70℃

	15
	洗涤塔
	Φ1000×4300
	套
	1
	
	
	10mmpp材质，填料球≧1200个，水箱容积≧180L，循环泵1台（功率：0.75KW， 电压：380V， 流量：8m³/h，扬程：H=10m)

	16
	紫外线设备
	L×B×H=1.5m×1.2m×1.2m，含内部装置
	套
	1
	
	
	设备功率：3.0kw，电压：380V，灯管数量≧20支，材质：碳钢喷塑防腐。

	17
	引风机
	4-72-6A
	套
	1
	
	
	功率：4.0kw，风量6677-13353m³/h，风压：1134-724Pa，转速≧1450r/min，电压380V

	18
	管道支架
	非标自制
	批
	1
	
	
	碳钢防腐材料制作

	19
	排气筒
	Φ315mm
	m
	24
	
	
	监测孔：Φ100mm，外支加：1.2m×1.2m(底座)、顶部：0.5m×0.5m、外支架高度：6.5m，外支架材质：镀锌角钢

	20
	电缆线(电控箱)
	多芯电缆线
	项
	1
	
	
	电控箱尺寸：0.8m×0.6m×0.4m；控制方式：时间控制，自动启动与停止；启停方式：每两小时启动15分钟，启停时间可调；进线线缆60米：3×6mm²+1×2.5mm²数量60米；控制线缆100米：3×2.5mm²+1×2.5mm²YJV国标铜芯

	21
	挖土方
	
	m3
	21.6
	
	
	开挖混凝土地面及土方，投标人自行对施工现场进行勘察，充分考虑各种因素及二次转运等，综合考虑在综合报价内

	22
	土方回填
	
	m3
	16.5
	
	
	

	23
	芝麻白烧面花岗石地面
	600*600
*30mm
	㎡
	33
	
	
	含找平层

	24
	设备安装调试费及辅材等
	
	项
	1
	
	
	安装调试合格

	25
	税费
	普票
	项
	1
	
	
	

	合计总价：                元     大写：


注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包含项目完成所涉及的所有货物费用、实施费用，包括：货物成本、运输、人工、安装、检测、调试、培训、利润、税金、第三方验收等不可见措施所有费用。 
2．投标供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其谈判或成交资格。
3.本次谈判，我方递交的响应文件有效期为谈判文件规定谈判之日起  90  天。
供应商名称：                    
                       法定代表人或其委托代理人：           （签字）
                       供应商地址：                                  
                       供应商电话：                                  
日 期：        年       月       日
40

